v WURTH

LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. 5915508085_01_M_W-VPZ

1. Eindeutiger Kenncode des Produkityps: ~ Wiirth Verbundanker W-VPZ
Art-Nr.: 5915508085; 5915510090; 5915512095; 5915516095;
5915520145; 5915524%; 59151%; 59152%; 59153%; 59154%;
5916408110; 5916410130; 59216412160; 59216416190;
5915806090; 5915808110; 5915810125; 5915812170; 5915816%;
5915906090; 5915908110; 5915910125; 5915912170; 5915916*

2. Verwendungszweck(e): Verbunddiibel zur Verankerung im Beton

3. Hersteller: Adolf Wiirth GmbH & Co. KG,
Reinhold-Wirth-Strafle 12 - 17
D - 74653 Kiinzelsau

4. System(e) zur Bewertung und Uberpri-  System 1
fung der Leistungsbestandigkeit:

5. Européisches Bewertungsdokument: EAD 330499-01-0601, Edition 4/2020
Europdische Technische Bewertung: ETA-21/0168 - 21.07.2023
Technische Bewertungsstelle: .Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt), Berlin.
Notifizierte Stelle(n): 2873, Institut fir Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW), Darmstadt

6. Erklarte Leistung(en):

Harmonisierte techni-

Wesentliche Merkmale Leistung sche Spezifikation

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Charakteristischer Widerstand fiir Zugbeanspruchung (stafische und ~ |Anhang B2, B3, C1, C2 und
quasi-statische Einwirkungen) C5

Charakteristischer Widerstand fiir Querbeanspruchung (statische und

Anh 1,C3,Cé6
quasi-statische Einwirkungen) nhang C1, €3, €

ETA-21/0168
EAD 330499-01-0601

Verschiebungen fiir Kurzzeit- und Langzeitbeanspruchung Anhang C7

Charakteristischer Widerstand fiir seismische Leistungskategorie C1 Leistung nicht bewertet

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen fiir seismische Leis- | . )
] Leistung nicht bewertet
tungskategorie C2

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von geféhrlichen Stoffen Leistung nicht bewertet

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungs-
erklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

WUERTH_LE_1401_DE_5915508085_01_M_W-VPZ -1-



v WURTH

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Al

Andreas Heck

08.07.2024 10:54:45 [UTC+2]

\J

Dipl-Ing. Andreas Heck
(Abteilungsleiter Produkt
Befestigungstechnik)

Kiinzelsau, den 01.07.2024

WUERTH_LE_1401_DE_5915508085_01_M_W-VPZ

Siegfried Beichter
08.07.2024 11:30:53 [UTC+2]

Dr. -Ing. Siegfried Beichter
(Prokurist - Produktsicherheit)
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

www.eota.eu

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten * * e
Bautechnisches Prafamt Benannt
K gemaR Artikel 29 Kk
der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 und Mit- *
glied der EOTA (Européa-
ische Organisation
+ fir Technische *

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechts

*

Bewertung)
* *
) _
Europaische ETA-21/0168
Technische Bewertung vom 21. Juli 2023
Allgemeiner Teil
Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut flir Bautechnik
die Europaische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts Verbundanker W-VPZ
Produktfamilie, Verbunddiibel zur Verankerung im Beton
zu der das Bauprodukt gehort
Hersteller Adolf Wirth GmbH & Co. KG

Reinhold-Wirth-Strake 12-17
74653 Kiinzelsau

DEUTSCHLAND
Herstellungsbetrieb Werk 1
Diese Europaische Technische Bewertung 22 Seiten, davon 3 Anhange, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung 330499-01-0601, Edition 04/2020
wird ausgestellt gemaf der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von
Diese Fassung ersetzt ETA-21/0168 vom 1. Juni 2021

Deutsches Institut fiir Bautechnik
KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de

Z69001.23 8.06.01-81/23
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Europédische Technische Bewertung

ETA-21/0168 Seite 2 von 22 | 21. Juli 2023

Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafl Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Z69001.23 8.06.01-81/23
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Europédische Technische Bewertung
ETA-21/0168 Seite 3 von 22 | 21. Juli 2023

Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der "Verbundanker W-VPZ" ist ein Verbunddiibel, der aus einer Verbundmortelpatrone W-VPZ
und einer Ankerstange W-VD-A oder einer Innengewindeankerstange W-VP-IG gemafl
Anhang A besteht.

Die Verbundmortelpatrone W-VPZ wird in das Bohrloch gesetzt und die Ankerstange W-VD-A
oder die Innengewindeankerstange W-VP-IG wird mit einer Maschine, wie in Anhang B6 und B7
beschrieben, eingetrieben.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Diubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fiihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand fur Zugbeanspruchung Siehe Anhang B2, B3, C1, C2 und
(statische und quasi-statische Einwirkungen) C5

Charakteristischer Widerstand fur Querbeanspruchung | Siehe Anhang C1, C3, C6
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Verschiebungen fiir Kurzzeit- und Langzeitbelastung Siehe Anhang C7

Charakteristischer Widerstand fiir seismische

Leitungskategorie C1 siehe Anhang C4

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen fur

seismische Leitungskategorie C2 Leistung nicht bewertet

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefahrlichen

Stoffen Leistung nicht bewertet

Z69001.23 8.06.01-81/23
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Europédische Technische Bewertung
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330499-01-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriiffung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und

Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Priifplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 21. Juli 2023 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Baderschneider

Z69001.23 8.06.01-81/23



Seite 5 der Europdischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-21/0168 vom 21. Juli 2023 Institut
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Bautechnik

Einbauzustand Verbundanker W-VPZ mit Ankerstange W-VD-A
(optional mit verfulltem Ringspalt)

il O\ N

(optional mit verfulltem Ringspalt)

Gewindestangen mdglich.

Einbauzustand Verbundanker W-VPZ mit Innengewindeankerstange W-VP-IG "

» Abbildung beispielhaft mit Sechskantschraube; Befestigung auch mit anderen Schrauben oder mit

Verbundanker W-VPZ

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A1

768998.23

8.06.01-81/23
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Verbundmoértelpatrone W-VPZ

Innengewindeankerstange W-VP-IG

—
3¢ T B [50<
pa— -~
= il ¥
Z| iy
_;/
Zubehor
Verfiillscheibe WIT-SHB und Mischerreduzierung zum Verfiilllen des Ringspalts zwischen Anker und
Anbauteil

Dicke der Verflllscheibe
fur Durchmesser

M8 bis M20: t=5mm
M24. t=6mm

Zubehdr Reinigung

<« | Saugbohrer Saugbohrer (Wirth Saugbohrer, MKT
g Saugbohrer SB oder Heller Duster Expert) und
1 einem Klasse M Staubsauger mit einem
g Unterdruck von mind. 253 hPa und einer
Durchflussrate von mind. 42 I/s
oder
Druckluftpistole (min 6 bar)
N
=
1
=]
= Reinigungsbiirste WIT-RMB
S Ausblaspumpe (Volumen 750 ml) dy [zm%\ i “ﬂ%@%%w%mm_m
= LR o
] . =
e e -
=

Verbundanker W-VPZ

Produktbeschreibung
Verbundmédrtelpatrone, Ankerstangen und Zubehér

Anhang A2

768998.23

8.06.01-81/23




Seite 7 der Europdischen Technischen Bewertung Deutsches

ETA-21/0168 vom 21. Juli 2023 Institut
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Ankerstange W-VD-A Prigung: z.B. <> M10
M8, M10, M12, M16, M20, M24 <> Werkzeichen

M10 GewindegrolRe

Zusétzliche Kennungen:
Optional: ~ -8  Festigkeitsklasse 8.8
! Setztiefenmarkierung™ ] A4  nichtrostender Stahl
] HC hochkorrosionsbestéandiger Stahl

dnom
M

\

|

|

|

|

\

y
TIITITT
|
[

— hef =! ‘
L 3a 2
- - NN N
Ankerstange W-VD-A M3 M10 M12 M16 M20 M24
AuBRendurchmesser d=dnom | [mm] 8 10 12 16 20 24
Lénge L>|[mm]] 90 101 125 145 192 235
Effektive Verankerungstiefe her | [Mm]| 80 90 110 125 170 210
Sechskantmutter Schlusselweite [ [mm]| 13 17 19 24 30 36
Innengewindeankerstange W-VP-IG Pragung z.B.<_> M8
IG M6, IG M8, IG M10, IG M12, IG M16 <> Werkzeichen
@ M8  Gewindegrofie (Innengewinde)
= 7 22 — b zusatzliche Kennung:
< % ”1 — E{ -é, -8 Festigkeitsklasse 8.8
h . 7 Ad nichtrostender Stahl

’ hef HCR hochkorrosionsbestandiger

= = Stahl
Innengewindeankerstange W-VP-IG IG-M6 | IG-M8 | IG-M10 [ IG-M12 | IG-M 16
AuRendurchmesser der Ankerstange " d=dnom | [mm] 10 12 16 20 24
Innendurchmesser der Ankerstange d> | [mm] 6 8 10 12 16
Minimale Einschraubtiefe lic | [mm] 8 8 10 12 16
Effektive Verankerungstiefe het | [mm] 90 110 125 170 210

" Mit metrischem Gewinde gemaR EN 1993-1-8:2005+AC:2009

Anforderungen an Schrauben oder Gewindestange (inkl. Mutter und Unterlegscheibe):

Diese mussen mindestens dem Material und der Festigkeitsklasse der verwendeten Innengewindeankerstange
entsprechen.

Werkstoffe:

- Stahl verzinkt: Mindestens Festigkeitsklasse 5.8 bzw. 8.8, nach EN ISO 898-1:2013 bzw. EN ISO 898-2:2022

- Nichtrostender Stahl A4 oder hochkorrosionsbestandiger Stahl (HCR): Minimale Festigkeitsklasse 70
nach EN ISO 3506-1:2020 oder EN ISO 3506-2:2020

Verbundanker W-VPZ

Produktbeschreibung Anhang A3
Pragung

768998.23 8.06.01-81/23
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Tabelle A1: Werkstoffe

Teil| Benennung Werkstoff
Stahl, verzinkt
galvanisch verzinkt 2 5 um
feuerverzinkt = 50 uym (mittlere Schichtdicke)
diffusionsverzinkt =45 um
Festigkeits- Charakteristische Charakteristische Bruchdehnun
klasse Zudfestigkeit Streckgrenze g
1 | Ankerstange
g 58| 500 e 400 As > 8 %
8.8 | [N/mm?] 800 [N/mm?] 640 As> 12 %
5 | fur Ankerstangen der Klasse 5.8
2 | Sechskantmutter
8 | fir Ankerstangen der Klasse 5.8, 8.8
3a | Unterlegscheibe Stahl, verzinkt
3b | Verfullscheibe Stahl, verzinkt
inda 5.8 As>8 %
4 Innengewinde —  Stanhl, galvanisch verzinkt oder diffusionsverzinkt
ankerstange 88 As > 8 %

Nichtrostender Stahl A4
Hochkorrosionsbestdndiger Stahl HCR
gemall EN 10088:2014

CRC Il gemal EN 1993-1-4:2006+A1:2015
CRC V gemaR EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Werkstoffe

Festigkeits- Charakteristische Charakteristische Bruchdehnun
klasse Zugfestigkeit Streckgrenze 9
1 | Ankerstange 70| fu 700 fe 560 As > 12 %
g0 | [N/mm?] 800 [N/mm?] 600 As>12 %
70 | fir Ankerstangen der Klasse 70
2 | Sechskantmutter
80 | fur Ankerstangen der Klasse 70, 80
. nichtrostender Stahl A4;
3a | Unterlegscheibe hochkorrosionsbesténdiger Stahl HCR
. . nichtrostender Stahl A4;
3b | Verfllischeibe hochkorrosionsbesténdiger Stahl HCR
Innengewinde- nichtrostender Stahl A4; o
4 ankerstange 70 hochkorrosionsbesténdiger Stahl HCR As>8%
Glaspatrone
5 | Verbundmortelpatrone Glasampulle, Quarzsand, Harz, Harter
Verbundanker W-VPZ
Produktbeschreibung Anhang A4

768998.23

8.06.01-81/23
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

2 - Ankerstange Innengewindeankerstange
Verbundanker W-VPZ mit W-VD-A W-VP-IG
Statische und quasi-statische Lasten M8 bis M24 IG-M6 bis IG-M16
Seismische Belastung, . . .
Leistungskategorie C1 M8 bis M24 Leistung nicht bewertet

bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern,
geman EN 206:2013+A1:2016

Verankerungsgrund Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60, gemaR EN 206:2013+A1:2016

gerissener oder ungerissener Beton

Temperaturbereich | -40°C bis +40°C| max. Langzeit-Temperatur +24°C; max. Kurzzeit-Temperatur +40°C

Temperaturbereich Il -40°C bis +80°C| max. Langzeit-Temperatur +50°C; max. Kurzzeit-Temperatur +80°C

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume: alle Ausfihrungen
Fir alle anderen Bedingungen entsprechend der Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC geman
EN 1993-1-4:2015, Anhang A, Tabelle A1

- W-VD-A/A4: CRC 1l
- W-VD-A/HCR: CRCV

Bemessung:

Unter Bericksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dubels
angegeben (z.B. Lage des Dubels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.)

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs

Bemessungsverfahren: EN 1992-4:2018 oder Technical Report TR 055, Fassung Februar 2018

Einbau:

+ Trockener oder feuchter Beton
Bohrlochherstellung durch Hammer-, Pressluft- oder Saugbohren

+  Einbaurichtung D3 — Einbau nach unten, horizontal und nach oben (z.B. Uberkopfmontage)

+  Optional kann der Ringspalt zwischen Ankerstange und Anbauteil verfiillt werden (Unterlegscheibe
wird ersetzt durch Verfillscheibe (Teil 3b, Anhang A2). Zur Verfullung kénnen die Wurth
Injektionsmértel WIT-UH 300, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-VIZ Express oder andere hochfeste
Injektionsmértel mit einer Druckfestigkeit = 40N/mm? verwendet werden.

- Innengewindeankerstangen: Schrauben oder Gewindestange (inkl. Mutter und Unterlegscheibe)
missen mindestens dem Material und der Festigkeitsklasse der verwendeten
Innengewindeankerstange entsprechen.

Verbundanker W-VPZ
Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen

768998.23 8.06.01-81/23
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Tabelle B1: Montagekennwerte fiir Ankerstange W-VD-A

Ankerstange W-VD-A M8 M10 M12 M16 M20 M24
Verbundmértelpatrone W-VPZ | W-VPZ | W-VPZ | W-VPZ | W-VPZ | W-VPZ
8 10 12 16 20 24
Durchmesser der Ankerstange d=dnom | [mMM] 8 10 12 16 20 24
Bohrernenndurchmesser do | [mm] 10 12 14 18 22 28
Bohrlochtiefe ho | [mm] 80 90 110 125 170 210
Effektive Verankerungstiefe hef | [mm] 80 90 110 125 170 210
Durchgangsloch im P a 19 14 18 05 2R
anzuschlieenden Bauteil I - - o o - -
Reinigungsbirste WIT- [[] |RMB 10| RMB 12 | RMB 14 | RMB 18 | RMB 22 | RMB 28
Blrstendurchmesser db2 | [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 225 28,5
Maximales Montagedrehmoment  max Tinst | [NM] 10 20 40 80 150 200
Mindestbauteildicke Amin | [MmM] 110 120 140 160 220 270
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 40 45 45 50 55 60
Minimaler Achsabstand Smin | [MmM] 40 50 60 75 90 115

N

T
df

NN

N

O\

max. Tinst

N

|

A

Verbundanker W-VPZ

Verwendungszweck Anhang B2
Montagekennwerte — Ankerstange W-VD-A

768998.23 8.06.01-81/23
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fir

Tabelle B2: Montagekennwerte fir Innengewindeankerstange W-VP-IG

Montagekennwerte — Innengewindeankerstange W-VP-I1G

Innengewindeankerstange W-VP-IG IG-M 6 IG-M8 | IG-M10 | IG-M12 | IG-M 16
Verbundmértelpatrone W-VPZ | W-VPZ | W-VPZ | W-VPZ | W-VPZ
P 10 12 16 20 24
Aulendurchmesser _
der Ankerstange” d=dnom | [mm] 10 12 16 20 24
Innendurchmesser
der Ankerstange dz | [mm] 6 8 10 12 16
Bohrernenndurchmesser do | [mm] 12 14 18 22 28
Bohrlochtiefe ho | [mm] 90 110 125 170 210
Effektive Verankerungstiefe hef | [mm] 90 110 125 170 210
Durchgangsloch im
anzuschlieflenden Bauteil dr | [mm] / 9 12 14 18
Reinigungsbirste WIT- [-] RMB12 | RMB 14 | RMB 18 | RMB 22 | RMB 28
Blrstendurchmesser db2 | [mm] 12,5 14,5 18,5 22,5 28,5
Maximales Montagedrehmoment  max Tinst | [NM] 10 10 20 40 60
Mindestbauteildicke hmin | [MmM] 120 140 160 220 270
Minimaler Randabstand Cmin | [mMm] 45 45 50 55 60
Minimaler Achsabstand Smin | [Mm] 50 60 75 90 115
1 Mit metrischem Gewinde gemafi EN 1993-1-8:2005+AC:2009
i /
max. linst
Verbundanker W-VPZ
Verwendungszweck Anhang B3

768998.23

8.06.01-81/23




Seite 12 der Europaischen Technischen Bewertung

ETA-21/0168 vom 21. Juli 2023

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Tabelle B3: Aushartezeiten

Aushértezeiten / Montageanweisung - Bohren

Temperatur im Bohrloch minimale Aushartezeit
-20°C bis -16°C 17 h
-15°C bis -11°C 7h
-10°C  bis -6°C 4h
-5°C  bis -1°C 3h
0°C bis +4°C 50 min
+5°C bis +9°C 25 min
+10°C  bis  +19°C 15 min
+20°C bis +29°C 6 min
+30°C bis  +40°C 6 min
Patronentemperatur -15°C bis +40°C
Montageanweisung
Bohren
Vg e s
/
P o’ 7 . /;ﬁ Hammer- oder Druckluftbohren:
< Bohrloch erstellen (Durchmesser und Bohrlochtiefe entsprechend
g Tabelle B1 und B2).
/ Weiter bei Schritt 2.
1 5%
v S
//((O° Saugbohrer: sieche Anhang A2
S e 7 Bohrloch erstellen (Durchmesser und Bohrlochtiefe entsprechend
S Tabelle B1 und B2).
7 o’ e " g Eine zusatzliche Reinigung ist nicht erforderlich!
S Weiter bei Schritt 3.
// & // //
Verbundanker W-VPZ
Verwendungszweck Anhang B4

768998.23
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Montageanweisung - Fortsetzung

Reinigung - Bohrloch unmittelbar vor der Montage des Dubels reinigen, oder in geeigneter \Weise bis zur
Montage gegen Verschmutzung schitzen.

Reiniqung mit Druckluft
GroRen M8 bis M24

min. 6 bar
= =)
2X

Bohrloch vom Bohrlochgrund her mit Druckluft mindestens 2x
vollstandig ausblasen.

Bohrloch mit Reinigungsbirste WIT-RMB (nach Tabelle B1 oder
B2) 2x ausbirsten. Burstendurchmesser dp,min einhalten und
Uberprifen. Beim EinfUhren der Birste in das Bohrloch muss ein
deutlicher Widerstand spirbar sein. Andernfalls neue
Reinigungsbirste verwenden.

s/ min. 6 bar
S —
4 RN 2x

AnschlieRend Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her mit
Druckluft 2x vollstandig ausblasen.

2
Manuelle Reiniqung
Gréen M8 bis M20
Bohrloch vom Bohrlochgrund her mit Ausblaspumpe mindestens
2x vollsténdig ausblasen.
Bohrloch mit Reinigungsbirste WIT-RMB (nach Tabelle B1 oder
B2) 2x ausbursten. Burstendurchmesser do,min €inhalten und
Uberpriifen. Beim Einfuhren der Birste in das Bohrloch muss ein
deutlicher Widerstand spirbar sein. Andernfalls neue
Reinigungsbirste verwenden.
AnschlieRend Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her mit
Ausblaspumpe 2x vollstandig ausblasen.
Verbundanker W-VPZ
Verwendungszweck Anhang B5
Montageanweisung - Reinigung
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Montageanweisung - Fortsetzung

Setzen der Ankerstange W-VD-A

Bohrlochtiefe prifen. Gegebenenfalls Verankerungstiefe auf der
Ankerstangen markieren.

Patrone in das Bohrloch setzen.

Ankerstange mit einem auf Drehschlag eingestellten Bohrhammer
eindrehen. Nach Erreichen der Setztiefe Bohrhammer sofort
ausschalten.

Aushartezeit entsprechend Tabelle B3 einhalten. Ankerstange bis zur
vollstandigen Aushartung nicht bewegen oder belasten.

Ausgetretenen Mértel entfernen.

Anbauteil montieren und Montagedrehmoment Tinst nach Tabelle B1
aufbringen.

Der Ringspalt zwischen Ankerstange und Anbauteil kann optional mit
Mértel (siehe Anhang B1) ausgeflillt werden. Dazu die normale
Unterlegscheibe durch die Verfullscheibe ersetzen (Dicke der
Verflllscheibe bericksichtigen) und Mischerreduzierung auf den
Statikmischer stecken.

Der Ringspalt ist vollstandig geflllt, wenn Uberschissiger Mértel
austritt.

s
s S
O

8 GCOCSGSTARMTRRCTOND AT ji
/ s y
Ve // S s
PSP, )

Verbundanker W-VPZ

Verwendungszweck Anhang B6

Montageanweisung — Setzen der Ankerstange W-VD-A
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Montageanweisung - Fortsetzung

Setzen der Innengewindeankerstange W-VP-IG
S
g // // // “ —
4 rd // 4 . -
CF A //Cﬁ—%! Bohrlochtiefe priifen.
3 /4 =
Ve ——| Patrone in das Bohrloch setzen.
/ /
Die Setzhilfe bis zum Anschlag in die Innengewindeankerstange
4 W-VP-IG einschrauben, dann mit einem auf Drehschlag eingestellten
Bohrhammer die IG-Ankerstange eindrehen.
Nach Erreichen der Setztiefe Bohrhammer sofort ausschalten.
~| Aushértezeit entsprechend Tabelle B3 einhalten. Ankerstange bis zur
5 vollstdndigen Aushartung nicht bewegen oder belasten und Setzhilfe
nicht entfernen.
6 Ausgetretenen Mdrtel entfernen und die Setzhilfe abschrauben.
Anbauteil mit Gewindestange, Mutter und Unterlegscheibe oder
7 Schraube mit dem Montagedrehmoment Tinst nach Tabelle B2
montieren.
Der Ringspalt zwischen Ankerstange und Anbauteil kann optional mit
Mértel (siehe Anhang B1) verfiillt werden. Dafir die Unterlegscheibe
8 durch Verfillscheibe ersetzen oder auf die Schraube montieren
(Dicke der Verfullscheibe bei Einhaltung der Mindesteinschraubtiefe
beachten). Mischerreduzierung auf den Statikmischer stecken und
Ringspalt verfullen. Dieser ist vollstdndig verfiillt, wenn Md&rtel austritt.
Verbundanker W-VPZ
Verwendungszweck Anhang B7
Montageanweisung — Setzen der Innengewindeankerstange W-VP-IG
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Tabelle C1: Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zugbeanspruchung fur
Ankerstangen W-VD-A

Ankerstange W-VD-A M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24

Stahlversagen

Charakteristische Widerstidnde unter Zugbeanspruchung

] Festigkeitsklasse 5.8 Nrks | [kN] 18 29 42 79 123 176

Stahl, verzinkt

Festigkeitsklasse 8.8 Nrks| [KN] | 29 46 67 126 | 196 | 282
nichtrostender Stahl /| Festigkeitsklasse 70 Nrks | [kN] | 26 41 59 | 110 | 172 | 247
hochkorrosions-
bestandiger Stahl Festigkeitsklasse 80 Nrks | [KN] 29 46 67 126 196 282
Teilsicherheitsbeiwerte "

Festigkeitsklasse 5.8 s - 1,5
Stahl, verzinkt g N | [l

Festigkeitsklasse 8.8 ymsN | [-] 1,5
nichtrostender Stahl /| Festigkeitskiasse 70 ywsN | [] 1,5
hochkorrosions- —
besténdiger Stahl Festigkeitsklasse 80 ymsN | [-] 1,6

" sofern andere nationale Regelungen fehlen

Tabelle C2: Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Querbeanspruchung fiir
Ankerstangen W-VD-A

Ankerstange W-VD-A M8 ([ M0 | M12 | M16 | M20 | M24

Charakteristische Widerstande unter Querbeanspruchung

Stahlversagen ohne Hebelarm

Festigkeitsklasse 5.8 Vs | [KN]| 11 17 25 47 73 106
Festigkeitsklasse 8.8 VO%rks | [kN]| 15 23 34 63 98 141

nichtrostender Stahl / | Festigkeitsklasse 70 VOrs | [kN]| 13 20 30 55 86 123
hochkorrosions- . 5
besténdiger Stahl Festigkeitsklasse 80 Vs | [kN]] 15 23 34 63 98 141

Stahl, verzinkt

Stahlversagen mit Hebelarm
Festigkeitsklasse 5.8 MO%ks | [Nm]| 19 37 65 166 | 325 | 561
Festigkeitsklasse 8.8 M%ks |[Nm]| 30 60 105 | 266 | 519 | 898

nichtrostender Stahl /| Festigkeitsklasse 70 M%ks |[Nm]| 26 | 52 92 | 233 | 454 | 785
hochkorrosions-

Stahl, verzinkt

besténdiger Stahl Festigkeitsklasse 80 MOks | [Nm]| 30 60 105 | 266 | 519 | 898
Teilsicherheitsbeiwerte "
Stahl. verzinkt Fest!gke!tsklasse 5.8 wsv | [-] 1,25
Festigkeitsklasse 8.8 TMsV [-] 1,25
nichtrostender Stahl /| Festigkeitsklasse 70 wsv | [] 1,25
hochkorrosions- —
besténdiger Stahl Festigkeitsklasse 80 sy | [-] 1,33

" sofern andere nationale Regelungen fehlen

Verbundanker W-VPZ

Leistung Anhang C1

Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zug- und Querbeanspruchung fir
Ankerstangen W-VD-A
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Tabelle C3: Charakteristische Werte der Zugtragfédhigkeit fir Ankerstangen W-VD-A

Ankerstange W-VD-A M8 M10 | MM12 | M16 | M20 | M24
Stahlversagen
Charakteristische Widerstédnde unter Zugbeanspruchung
Charakteristischer Widerstand NRk,s [kN] siehe Tabelle C1
Teilsicherheitsbeiwert YMs,N [-] siehe Tabelle C1
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25
Temperaturbereich I +24°C / +40°C| 1Triuer | [IN'mm?] 1 10,0 13,0 13,0 13,0 13,0 | 13,0
Temperaturbereich Il +50°C / +80°C| 1tRrkuer | [NF'Mmm?] | 8,5 11,0 11,0 11,0 | 11,0 | 11,0
Erhéhungsfaktor fiir tri uer fa \
TRKuer = Ye,uer - TRk,uer{C20/25) Weer [ (E)
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25
Temperaturbereich I +24°C / +40°C TReer | [N/mMm?] | 5,0 6,5 7,0 7.5 7.5 7,5
Temperaturbereich II: +50°C / +80°C TReer | [N/Mm?] | 4.5 55 6,0 6,0 6,0 6,5
Erhéhungsfaktor fiir trker foe \ 14
TRkor = Yoor - TRk er(C20/25) Weer | [l (ﬁ)
Reduktionsfaktor y%sus im Beton C20/25
Temperaturbereich I: +24°C / +40°C |  yP%us [-] 0,64
Temperaturbereich II: +50°C /+80°C | yPus [-] 0,63
Betonausbruch
F aktor fiir ungerissenen Beton Kuer,N [-] 11,0
gerissenen Beton Ker,N [-1 7.7
Randabstand CorN|  [mm] 1,5 her
Achsabstand SerN | [Mm] 3 her
Spalten
h/het = 2,0 1,0 het
Randabstand 2,0>h/he>1,3 Corsp| [MmM] 2+ hef (2,5-h/he)
h/her < 1,3 2,4 het
Achsabstand Scrsp | [MM] 2 Corsp
Montagebeiwert Yinst [] 1,2
Verbundanker W-VPZ
Leistung Anhang C2
Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit fir Ankerstangen W-VD-A

768998.23 8.06.01-81/23



Seite 18 der Europaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-21/0168 vom 21. Juli 2023 Institut
fur

Bautechnik

Tabelle C4: Charakteristische Werte der Quertragfahigkeit fur Ankerstangen W-VD-A
Ankerstange W-VD-A M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24
Stahlversagen ohne Hebelarm
Charakteristischer Widerstand VO%ks| [kN] siehe Tabelle C2
Duktilitatsfaktor k7 [] 1,0
Teilsicherheitsbeiwert YMs,v [-] siehe Tabelle C2
Stahlversagen mit Hebelarm
Charakteristischer Biegewiderstand MO%ks | [Nm] siehe Tabelle C2
Teilsicherheitsbeiwert YMs,V [-] siehe Tabelle C2
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Pry-out Faktor ks [-] 2,0
Betonkantenbruch
Effektive Ankerlénge ls|  [mm] 80 90 110 | 125 | 170 | 210
AuRendurchmesser der Ankerstange dnom | [Mmm] 8 10 12 16 20 24
Montagebeiwert Yinst [] 1,0

Verbundanker W-VPZ

Leistung Anhang C3

Charakteristische Werte der Quertragfihigkeit fir Ankerstangen W-VD-A
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Tabelle C5: Charakteristische Werte unter Zuglast fir Ankerstangen W-VD-A bei
seismischer Beanspruchung, Leistungskategorie C1

Charakteristische Werte unter seismischer Beanspruchung, Leistungskategorie C1
fur Ankerstangen W-VD-A

Ankerstange W-VD-A M3 M10 | M12 | M16 | M20 | M24
Stahlversagen
Charakteristische Widersténde unter Zugbeanspruchung
. i NRks
Charakteristischer Widerstand NRks,c1 [kN] siehe Tabelle C1
Teilsicherheitsbeiwert YMs,N [-] siehe Tabelle C1
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfihigkeit im Beton C20/25 bis C50/60
Temperaturbereich | +24°C / +40°C| 1trect | [NNmm?] | 4,5 55 6,0 6,0 7,5 7,0
Temperaturbereich I +50°C / +80°C| 1trkci| [N/mm2] | 4,0 45 55 50 6,0 55
Montagebeiwert Yinst [-] 1,2
Tabelle C6: Charakteristische Werte unter Querlast fiir Ankerstangen W-VD-A bei
seismischer Beanspruchung, Leistungskategorie C1
Ankerstange W-VD-A M8 | M0 | M12 | M16 | M20 | M24
Stahlversagen ohne Hebelarm
Charakteristische Widerstdnde unter Zugbeanspruchung
Festigkeitsklasse 5.8 | Vrks.ct [kN] 9,0 14,3 | 20,7 | 36,3 | 56,2 | 81,5
Stahl, verzinkt
Festigkeitsklasse 8.8 | Vrks,c1 [kN] 120 | 19,0 | 27,7 | 484 | 755 | 1093
nichtrostender Stahl/ | Festigkeitsklasse 70 | Vrksct|  [kN] 10,5 | 16,6 | 24,2 | 423 | 66,0 | 94,7
hochkorrosions-
bestandiger Stahl Festigkeitsklasse 80 | Vrksct1| [kN] 12,0 | 19,0 | 27,7 | 484 | 75,5 | 108,7
Teilsicherheitsbeiwert YMs,V -1 siehe Tabelle C2
Faktor fiir mit Ringspalt|  ogp| [ 0,5
Verankerungen ohne Ringspalt|  ogap [-] 1,0
Montagebeiwert Vinst [-] 1,0
Verbundanker W-VPZ
Leistung Anhang C4
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Tabelle C7: Charakteristische Werte unter Zugbeanspruchung fiir
Innengewindeankerstangen W-VP-IG

Innengewindeankerstange IG-M6 | IG-M8 | IG-M10 | IG-M12 | IG-M 16
Stahlversagen

Charakteristischer Widerstand FKI5.8| Nris| [kN] 10 17 29 42 6
Stahl, verzinkt Fki 8.8| Nrks| [kN] 16 27 46 67 121
Teilsicherheitsbeiwert ! YMs,N [ 1,5

Charakteristischer Widerstand

nichtrostender Stahl A4 / HCR Fkl. 701 Nrie | [kN] 14 26 41 59 110
Teilsicherheitsbeiwert ! YMs,N -] 1,87

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Temperaturbereich I: +24°C / +40°C | 7TRrkuer |[[N/mm?]| 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Temperaturbereich Il: +50°C / +80°C | 1trkuer |[[N/mm?]| 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Erhéh_ungsfaktor fUr TR uor voser| 1 (fc_k )0'17
TRk,ucr = e,ucr « TRk,ucr (C20/25) 20
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25
Temperaturbereich I: +24°C / +40°C TRker | [N/mm?] 6,5 7.0 7,5 7,5 7.5
Temperaturbereich |I: +50°C / +80°C TRkcr | [N/mm?] 55 6,0 6,0 6,0 6,5
Erhéhungsfaktor flr treor f\ M
TRk.cr = Ye,cr « TRK,cr (C20/25) Woer g (ﬁ)
Reduktionsfaktor y%sus im Beton C20/25
Temperaturbereich |: +24°C /+40°C | yOsus [-] 0,64
Temperaturbereich Il: +50°C / +80°C | yOus [-] 0,63
Betonausbruch
. ungerissener Beton Kuer,N [] 11,0
Faktor flr -
gerissener Beton Ker,n [-] 7,7
Randabstand CanN| [Mmm] 1,5 het
Achsabstand SerN | [mm] 3 her
Spalten
h/her 2 2,0 1,0 het
Randabstand 2,0>h/her>1,3 Cersp | [Mm] 2+ hef (2,5-h/her)
h/hef < 1,3 2,4 het
Achsabstand Sersp | [Mmm] 2 Corsp
Montagebeiwert Yinst [-] 1,2

" Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Verbundanker W-VPZ

Leistung Anhang C5

Charakteristische Werte unter Zugbeanspruchung fur
Innengewindeankerstangen W-VP-IG
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Tabelle C8: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung fiir
Innengewindeankerstangen W-VP-IG

Innengewindeankerstange IG-M6 | IG-M8 | IG-M10 | IG-M12 | IG-M 16
Stahlversagen ohne Hebelarm "

Stahl, FKl 5.8 | VPs| [KN] 6 10 17 25 45
verzinkt Fkl 8.8 | Vus| [KN] 8 14 23 34 60
Nichtrostender Stahl A4 / HCR Fkl 70 Vs | [KN] 7 13 20 30 55
Duktilitatsfaktor k7| [] 1,0

Stahlversagen mit Hebelarm

Stahl, Fkl 5.8 | Mks| [Nm] 8 19 37 66 167
verzinkt Fkl 8.8 | MOs| [Nm] 12 30 60 105 267
Nichtrostender Stahl A4 / HCR Fki 70 MCris | [Nm] 11 26 53 92 234
Teilsicherheitsbeiwert 2

Stahl, Fkl 5.8 ysv |  [-] 1,25

verzinkt Fkl 8.8 ywisv| [ 1,25

Nichtrostender Stahl A4 / HCR Fki 70 sy | [-] 1,56

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Pry-out Faktor ks| [-] 2,0

Betonkantenbruch

Effektive Ankerldnge lf| [mm] 90 110 125 170 210
AuBendurchmesser der Ankerstange dnom | [Mm] 10 12 16 20 24
Montagebeiwert vinst|  [-] 1,0

) Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und Mutter) missen mindestens der gewahlten Festigkeitsklasse der
Innengewindeankerstangen entsprechen. Die charakteristischen Tragfahigkeiten fur Stahlversagen gelten fur die
Innengewindeankerstange und die zugehdrigen Befestigungsmittel.

2 Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Verbundanker W-VPZ

Leistung Anhang C6

Charakteristische Werte unter Querbeanspruchung fir
Innengewindeankerstangen W-VP-IG

768998.23 8.06.01-81/23



Seite 22 der Europaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-21/0168 vom 21. Juli 2023 Institut
fur

Bautechnik

Tabelle C9: Verschiebung unter Zugbeanspruchung

o M8 | M0 | M12 | M16 | M20 | M24
DiibelgroBe IG-M6 | IG-M8 |IG-M 10 | IG-M 12 | IG-M 16

Verschiebungsfaktor® fiir ungerissenen Beton
Sno-Faktor | [mm/(N/mm?)] | 0,015 0,031 0,035 0,015 0,046 0,060

Verschiebung
dnw-Faktor | [mm/(N/mm?)] | 0,085 0,087 0,087 0,067 0,067 0,067

Verschiebungsfaktor! fiir gerissenen Beton
dno-Faktor | [mm/(N/mm?)] | 0,046 0,038 0,024 0,008 0,024

o | o
‘A
W
w

(o]
[o2]
L]

Verschiebung

192 0,142 0,090 0,104 0

3n--Faktor | Imm/(N/mm2)11 0

) Berechnung der Verschiebung
Sno = Ono- Faktor - 1; 7. einwirkende Verbundspannung unter Zugbeanspruchung

ONe = ONwo- Faktor - 7

Tabelle C10: Verschiebung unter Querbeanspruchung

.. .. M8 M10 M12 M16 M20 M24
DiibelgréRe IG-M6 | IG-M8 [IG-M10 |IG-M12 |IG-M 16

Verschiebungsfaktor®

dvo-Faktor| [mm/(kN)] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03

Verschiebung

Sv--Faktor| [mm/(kN)] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05

) Berechnung der Verschiebung
Svo = dvo- Faktor - V; V: einwirkende Querkraft

)

dve = dve- Faktor - V;

Verbundanker W-VPZ

Leistung Anhang C7

Verschiebungen
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